
Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : sur 
l'env. du trav., à droite tric. 1 m. endr., 1 
m. env., glis. la m. suiv. sur 1 aig. aux. 
devant le trav., glis. la m. suiv. sur l'aig. 
aux. derrière le trav., remettre la m. de la 
1ère aig. aux. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. 
ens. endr., remettre la 2ème aig. aux. 
devant le trav., glis. la m. suiv. sur l'aig. 
droite comme pour la tric. à l'env., tric. la 
m. de la 2ème aig. aux, à l'env., puis 
rab. la m. glissée sur la m. tricotée, à 
gauche lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. 
gauche glis. 1 m. sur 1 aig. aux. derrière 
le trav., glis. la m. suiv. sur la 2ème aig. 
aux. devant le trav., remettre la m. de la 
1ère aig. aux. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. 
ens. env., remettre la m. de la 2ème aig. 
aux. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. 
endr., 1 m. env., 1 m. endr. 
(A la machine, sur ch. fonture déporter 
les 2 m. de ch. extrémité d'1 m. vers 
l'intérieur.) 
Cont. sur les 93-101-111-121-131 m. 
rest. en augm. de ch. côté à 2 m. du 
bord : 
T. 0 : 4 fs 2 m. ts les 24 rgs. 

T. 1 : 2 fs 2 m. ts les 26 rgs, 2 fs 2 m. ts 
les 24 rgs. 
T. 2 et T. 3 : 4 fs 2 m. ts les 26 rgs. 
T. 4 : 1 fs 2 m. ts les 28 rgs, 3 fs 2 m. ts 
les 26 rgs. 
On obtient 109-117-127-137-147 m. 
Raglan : A 38-39-40-40-41 cm (198-204-
210-210-214 rgs) de haut. tot., rab. de 
ch. côté 1 fs 4 m., puis dim. de ch. côté 
à 2 m. du bord : 
T. 0 : 3 fs 2 m. ts les 4 rgs,11 fs 2 m. ts 
les 8 rgs. 
T. 1 : 3 fs 2 m. ts les 8 rgs,13 fs 2 m. ts 
les 6 rgs. 
T. 2 : 18 fs 2 m. ts les 6 rgs. 
T. 3 : 20 fs 2 m. ts les 6 rgs. 
T. 4 : 3 fs 2 m. ts les 4 rgs, 19 fs 2 m. ts 
les 6 rgs. 
A 58-60-62-64-66 cm (304-314-326-336-
346 rgs) de haut. tot., laisser en attente 
les 45-45-47-49-51 m. rest. 
DEVANT : Comme le dos. 
Encolure : A 17-18-19-21-22 cm de 
haut. de raglan (290-300-312-322-332 
rgs de haut. tot.), laisser en attente les 
15-15-17-19-21 m. centrales puis laisser 
en attente de ch. côté ts les 2 rgs 6 fs 2 
m. 

A 58-60-62-64-66 cm (304-314-326-336-
346 rgs) de haut. tot., laisser en attente 
les 3 m. rest. 
MANCHES : Monter 55-59-59-63-67 m. 
Tric. côtes fant. en augm. de ch. côté à 2 
m. du bord : 
T. 0 : 5 fs 2 m. ts les 36 rgs. 
T. 1 : 6 fs 2 m. ts les 32 rgs. 
T. 2 : 4 fs 2 m. ts les 26 rgs, 4 fs 2 m. 
alt. ts les 24 et 26 rgs. 
T. 3 : 9 fs 2 m. alt. ts les 22 et 24 rgs. 
T. 4 : 10 fs 2 m. alt. ts les 20 et 22 rgs. 
On obtient 75-83-91-99-107 m. 
Raglan : A 42-43-44-44-45 cm (220-224-
230-230-234 rgs) de haut. tot., rab. de 
ch. côté comme au dos. 
A 62-64-66-68-70 cm (326-334-346-356-
366 rgs) de haut. tot., laisser en attente 
les 11 m. rest. 
 
FINITIONS : Faire les coutures en 
laissant libre le raglan du dos gauche. 
Repr. les m. du dos, les m. d'une 
manche, les m. du devant et les m. de la 
2ème manche. tric. 1 rg côtes fant. et 
rab. 
Term. les coutures. 
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PULL 
Tailles 0-1-2-3-4 
 
Fournitures 
 
Qual. BERGELLE, 
Cuivre = 8-9-10-11-12 pel., 
aig. n° 3, 
2 aig. aux. 
 
Points employés 
 
COTES FANT., aig. n° 3. Sur un n. de 
m. impair. 
1er rg (env. du trav.) : 1 m. endr., * 1 m. 
env., 1 m. endr. *, répéter de * à *. 
2ème rg : 1 m. env., * 1 m. endr. double, 
1 m. env. *, répéter de * à *. 
Répéter ces 2 rgs. 
(Machine = CHAR touche jersey, CHAV 
touche jeté et circulaire). 
Réglage machine : voir page 3. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm côtes fant. = 25 m. et 
52 rgs. 
Important = Tric. avec des aig. plus 
fines (ou un réglage plus petit) si vous 
obtenez moins de m. et de rgs que sur 
cet échantillon. Tric. avec des aig. plus 
grosses (ou un réglage plus grand) dans 
le cas contraire. 
 
Réalisation 
 
DOS : Monter 109-117-127-137-147 m. 
Tric. côtes fant. 
Dès le 21ème rg, dim. de ch. côté à 2 m. 
du bord 4 fs 2 m. ts les 20 rgs. 
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